3000 MICROPROSSESOR PROGRAMLAMA

FILTRATION

BOY

PERMO

1. Cihaza eneriji verilir.
Gosterge Uzerinde gorulen saat, 4 tusu yardimi ile giinin saatine ayarlanir.

2.2 tusu 5 sn. siuresince basili tutulur.
Ekrana ¢ikan sayi cihazin kag¢ giinde bir yikama yapacagini gosterir.

4 tusu ile istenilen deger girilir. ( 1 Hergiin, 2 iki giinde bir, 3 Ug glinde bir, v.b )
(Su tuketimi ve su kirliligine gore degisim gosterir)

3.2 tusuna tekrar basilir.
Ekrana gelen saat formati, cihazin yikamaya giris saatini gésterir. (24 saat tizerinden)

Saat ayari, 4 tusu yardimi ile yikama baslangi¢ saatine ayarlanir.

4.2 tusuna tekrar basilr.
Ekrana gelen sayi dakika cinsinden yikama slresini gosterir.

Yikama siiresi, 4 tusu ile cihazin modeline gore istenilen dedere ayarlanir.
(3110 S igin 22 dakika)

5 2 tusuna tekrar basilir.
Ekranda ginlin saatini gérulir. Cihaz ¢calismaya baslar. *( Program hafizada degil ! )

DIKKAT:

Avance tusunun yaninda bir adet RESET (5 ) tusu bulunmaktadir.
Bu tusa 5 sn. basilmasi halinde, tiim program silinir.Yeniden program girmek gerekir.

1 tusuna 5 sn. basili tutulmasi halinde, cihaz manuel olarak yikamaya girer.
1 — 2 tusu ayni anda basilirsa cihaz manuel yikamadan gikar.

3 tusu 5 sn. sdreli basili tutulursa, cihaz otomasyondan gikar ve ekran
Gunln saati olarak flas yapar.

*Yapilan programin hafizaya kayit edilebilmesi igin, program girildikten sonra bir sefer
Manuel olarak yikamaya alinmali, akabinde yikamadan ¢ikarilmahdir.



